
ANTES DE COMENZAR: 
Inspeccione todas las tablas antes de la instalación. 
Las variaciones menores y las características naturales 
como nudos, vetas y diferencias de color son normales y 
forman parte de la belleza natural de la madera.

No deseche tablas con imperfecciones. Si encuentra una 
sección con un nudo, grieta o curvatura que prefiera no 
utilizar, simplemente córtela. Las piezas restantes pueden 
usarse como tablas de inicio o de terminación.

Considere el desperdicio. Al calcular materiales, 
contemple un margen para cortes y recortes.

PASOS DE INSTALACIÓN: 
1. Comience con un patrón aleatorio
Inicie cortando una longitud aleatoria de una tabla 
completa o de una tabla con extremos machihembrados 
más corta. Instale esta primera tabla con el lado cortado 
hacia el muro final, dejando un espacio de expansión de 
¼” a ⅜” alrededor del perímetro.

Recomendamos clavar de forma oculta utilizando 
clavos galvanizados o de acero 
inoxidable calibre 15, introducidos 
en ángulo a través de la lengüeta 
hacia una estructura sólida 
de madera (como cerchas 
o rastreles). Asegure una 
penetración mínima de 1½” en la 
estructura.

2. Instale la primera hilada
Continúe instalando tablas de longitud completa, 
encajando firmemente las lengüetas de los extremos 
en las ranuras. Las uniones de extremo no necesitan 
coincidir con una estructura; instale las tablas tal como 
vienen en el paquete.

3. Escalone las uniones
Utilice el sobrante del primer corte para comenzar la 

segunda hilada desde el extremo opuesto.

Continúe con tablas de longitud completa, alternando 
los puntos de inicio para lograr un patrón escalonado y 
natural. Guarde todos los recortes que tengan extremo 
macho o hembra; pueden usarse como piezas iniciales o 
finales en hiladas posteriores.

4. Continúe el proceso
Planee cada hilada de modo que las uniones de los 
extremos queden distribuidas aleatoriamente en la 
superficie.

Mantenga las uniones bien ajustadas usando un mazo, 
martillo o prensa antes de clavar. Continúe hasta cubrir 
completamente el cielo o el muro.

5. Instale las molduras de remate**
Mida, corte e instale la moldura alrededor del perímetro 
para ocultar los espacios de expansión.

Clave las molduras únicamente por la cara visible; utilice 
clavos tipo pin o brad para un acabado más limpio.
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GUÍA DE INSTALACIÓN

Cinta métrica                             		  Compresor de aire (para pistola de clavos)
Mazo de goma / Martillo / Prensa 		  Sierra circular / Sierra manual / Sierra caladora
Pistola de clavos                                     	 Clavos galvanizados calibre 15 x 2” para instalar directamente 
Herramienta para asentar clavos		  en la cercha
Cinta azul para marcar / posicionar 	 o clavos galvanizados de 2½” para instalar a través del tablaroca 
						      hacia la cercha

HERRAMIENTAS SUGERIDAS:

LO QUE SYNERGY PERMITE:
Cada tabla se clasifica conforme a los estándares 
de la industria y a los criterios de calidad propios de 
Synergy. Las ligeras curvaturas laterales son aceptables 
y generalmente se enderezan fácilmente con una ligera 
presión durante la instalación.

	� Tablas de 5’ a 7’: hasta ¼” de curvatura lateral
	� Tablas de 7’ a 8’: hasta ⅜” de curvatura lateral
	� Tablas de 8’ a 10’: hasta ½” de curvatura lateral
	� Tablas de 10’ a 12’: hasta ⅝” de curvatura lateral
	� Tablas de 12’ a 14’: hasta ¾” de curvatura lateral

Las tablas dentro de estas tolerancias se consideran 
utilizables.



GUÍA DE INSTALACIÓN

CÓMO USAR LO QUE SE ENTREGA:
Utilice las tablas directamente del paquete; no las 
clasifique ni las separe. Si una tabla tiene alguna 
característica no deseada, córtela y use las secciones 
restantes. Cada pieza forma parte de la superficie 
terminada.

MOVIMIENTO DE LA MADERA:
La madera es un material vivo que se expande y se 
contrae con los cambios de humedad y temperatura.

El movimiento ocurre principalmente a lo ancho de la 
veta, no a lo largo de la tabla.

Las tablas machihembradas Synergy pueden expandirse 
o contraerse hasta ⅛” en su ancho, dependiendo de las 
condiciones del sitio y del proceso de aclimatación.

Este movimiento natural no se considera un defecto.

Para minimizar el movimiento, permita que la madera se 
aclimate al ambiente antes de la instalación y mantenga 
condiciones interiores estables después de instalarla.

USE LAS TABLAS DEL PAQUETE:
No separe tablas que presenten “defectos” naturales 
o aparentes. Utilícelas durante el proceso normal de 
instalación ajustando o cortando las áreas no deseadas 
y usando las secciones restantes como piezas de inicio o 
terminación.

El movimiento natural y esperado de la madera, 
incluyendo el aumento o la reducción en el ancho, no se 
considera un defecto.

LINEAMIENTOS ADICIONALES:

SÍ:

	� Use las tablas tal como vienen en el paquete.

	� Deje espacios de expansión alrededor del perímetro.

	� Espere variaciones naturales de color y veta; forman 

parte del carácter natural de la madera.

NO:

	� Exponga el producto a luz solar directa, lluvia o 

humedad.

	� Almacene o aclimate el producto en exteriores 

cubierto con plástico.

	� Intente igualar el color de las tablas dentro de una 

misma habitación.

** Las molduras de remate están disponibles en varios 
tamaños: 

Molduras de Southern Pine disponibles en:
Moldura para cielo de 1½”, cornisa de 3¼” y 1x4 S4S.

Molduras de Red Grandis disponibles en:
Moldura para cielo de 1½”, cornisa de 3” y 1x3 S4S.

¿Necesita ayuda? 
Para más información o asistencia técnica, 
contáctenos: 
📞 Toll-Free: 866-791-6714 
🌐 synergywood.com

Instalación de Synergy Wood con rastreles sobre tablaroca.


